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Maty filtracyjne
Klasa G2-F5

Maty filtracyjne stosowane sa jako filtry wstepne w instalacjach
wentylacji, klimatyzacji, systemach lakierniczych, szafach
sterowniczych.

Maty w klasie F5 z siatka wzmacniajaca stosowane sa gtownie jako filtr
sufitowy w kabinach lakierniczych. Dostepne w rolkach lub przycigte na
wymiar.

Oprocz maty Paint Stop do odciagow lakierniczych oferujemy rowniez
Filtr Labiryntowy wykonany ze sktadanego papieru z perforacja w
uktadzie przemiennym.

Filtry kasetowe
Klasa G2-F5

Filtry kasetowe stosowane sa jako filtry wstgpne w instalacjach
wentylacji, klimatyzacji, systemach lakierniczych o powierzchni
ptaskiej lub plisowanej. Oferowane w wymiarach standardowych oraz
na zyczenie klienta. Rama z tworzywa sztucznego lub metalowa.
Oferujemy rowniez filtry ptaskie (fan-coil) obszyte na drucie.

Filtry kieszeniowe
Klasa G3-F9

Filtry kieszeniowe w klasie np. G3 stosowane sa jako filtry wstepne w
instalacjach wentylacji, klimatyzacji, a w klasach np. F7, F9 w
instalacjach o wyzszych wymaganiach czystosci powietrza najczgsciej
jako drugi stopien filtracji. Oferowane w wymiarach standardowych
oraz na zyczenie klienta. Rama z tworzywa sztucznego. Rama metalowa
na zyczenie.

DOSTEPNE ROZMIARY:

- wielko$¢ 592 x 592 mm

- wielkos¢ 490 x 592 mm

- wielkos¢ 287 x 592 mm

- wielko$¢ 287 x 287 mm

- oraz pod wymiar wskazany przez Klienta

Filtry kompaktowe, filtry absolutne

Klasa F6-H11

Filtry kompaktowe stosowane sa w instalacjach wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych o wyzszych wymaganiach czysto$ci powietrza
najczesciej jako drugi lub trzeci stopien filtracji. Oferowane w
wymiarach standardowych oraz na zyczenie klienta.

MINIPLEAT

z materiatem filtracyjnym w postaci plytek tworzacych sztywne
kieszenie.

KOMPAKT

plisowany material filtracyjny rozdzielony separatorami w postaci folii
aluminiowe;j.
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Klasa H10-U17
Filtr absolutne stosowane sa w instalacjach wentylacyjnych, _ :..||:
klimatyzacyjnych o bardzo wysokich wymaganiach czystosci || it
powietrza jako ostatni stopien filtracji. {1 {f
Oferowane w wymiarach standardowych oraz na zyczenie '|'|!|'|
klienta. il ||
Filtr wykonany z materialu plisowanego rozdzielonego |
separatorami aluminiowymi lub minipleat obudowany rama z Al 1'...
blachy ocynkowanej, aluminiowej, nierdzewnej, sklejki ™ [

zabezpieczonej uszczelka.

Filtry Patronowe

Filtry patronowe sa powszechnie stosowanymi wkladami
wymiennymi w instalacjach odpylajacych. Najczgsciej
stosowanym materiatem filtracyjnym w patronach jest Poliester.
W przypadku gdy pyly wylapywane przez filtr patronowy sa
fatwopalne stosuje si¢ zabezpieczenie antyelektrostatyczne w
celu odprowadzenia tadunkow elektrycznych.

Worki Filtracyjne

W swojej ofercie posiadamy rowniez worki filtracyjne stosowane
w filtrach workowych z regeneracja pulsacyjna (sprezonym
powietrzem), mechaniczng oraz przy pomocy przedmuchu
zwrotnego. W trakcie dobierania odpowiedniego materiatu
uzytego do produkcji workéw filtracyjnych istotne sa takie
parametry jak wilgotno$¢ odpylanego medium, temperatura w
jakiej worki maja pracowac oraz sktad chemiczny pytu.

Przy pytach tatwopalnych, jak np. w zaktadach drzewnych zaleca
si¢ stosowanie zabezpieczen antyelektrostatycznych, ktore
realizowane sa na bazie wiokien stalowych lub weglowych. W
filtrach workowych z regeneracja pulsacyjna stelazem dla
workow filtracyjnych sa zazwyczaj kosze wsporcze, ktore
wykonane ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub zwyklej
rowniez posiadamy w ofercie.

Wegiel Aktywny, Filtry Weglowe

W swoje ofercie posiadamy rowniez Wegiel Aktywny, ktory
mozemy dostarczy¢ w formie granulatu lub jako gotowy filtr ze
ztozem z wegla aktywnego.

Filtry Metalowe (Tluszczowe)

Filtry metalowe stosowane sa w instalacjach wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych do wylapywania czastek tluszczu, oparow
mgly olejowej badz jako filtr wstepny przed filtrami o wyzszej
skuteczno$ci.

Ustugi i Serwis

W swojej ofercie proponujemy ustuge wymiany filtrow zuzytych
nanowe wraz z ich odbiorem w celu utylizacji.
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